
Sistema di abrasione profondo che conferisce 
alla supercie un’estetica molto segnata, 
normalmente utilizzato come trattamento 

preliminare alla lucidatura o alla spazzolatura.

Dal 1974 Tecno Alluminio si occupa di finiture superficiali estetiche e funzionali come 

l’anodizzazione, la brillantatura e la verniciatura a polvere, di manufatti in alluminio e sue 

leghe.
L’azienda è presente con le sue lavorazioni in svariati settori come ad esempio l’arredo 

bagno, arredamento (living, cucina, arredo monomarca), illuminotecnica, automotive 

(auto, moto, movimento), navale, ferroviario, edile, officine meccaniche, meccanica, 

valigeria, medicale /ospedaliero, ortopedico, attrezzature sportive, ricreativo / sportivo, 

ottica, industriale e in tutte quelle applicazioni dove vi sia la necessità di abbellire e 

proteggere dalla corrosione e dall’usura accessori o profili di alluminio e sue leghe.

Tecno Alluminio srl : trattamenti superficiali per profili e minuterie in alluminio

Smerigliatura metalli
Smerigliatura acciaio inox
Smerigliatura automatica

Sistema di abrasione profondo che conferisce alla superficie
un’estetica molto segnata. 
Colori ossidazione anodica brillanti e opachi per uso esterno.



Smerigliatura colorazioni ossidazione

Trattamenti superficiali per profili e minuterie in alluminio.

Colori ossidazione brillanti e opachi adatti per uso esterno.

Gold 02 hell
BRILL

Gold 03 mittel
BRILL

Gold 04 dunkel
BRILL

Gold 02 hell
MATT

Gold 03 mittel
MATT

Gold 04 dunkel
MATT

Edelstahl 19 hell*
BRILL

Edelstahl 20 mittel*
BRILL

Edelstahl 21 dunkel*
BRILL

Edelstahl 19 hell*
MATT

Edelstahl 20 mittel*
MATT

Edelstahl 21 dunkel*
MATT

Bernstein 30 hell
BRILL

Bernstein 34 mittel
BRILL

Bernstein 36 dunkel
BRILL

Bernstein 30 hell
MATT

Bernstein 34 mittel
MATT

Bernstein 36 dunkel
MATT

Titan 64 hell
BRILL

Titan 65 mittel
BRILL

Titan 66 dunkel
BRILL

Titan 64 hell
MATT

Titan 65 mittel
MATT

Titan 66 dunkel
MATT

Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend.
Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Ihnen eine Probe zu beantragen.

*nicht für Außenanwendung.



Nach der Oxidation stehen eine Serie von Farben zur Verfügung. Die den Endarbeiten 
zugeordneten Farben bieten eine Vielzahl an kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten. 
Die Schicht der anodischen Oxidation wird je nach Qualitätsanforderungen und Verwendung 
des Auftraggebers angepasst. Es können Oxidationsschichten zwischen 5 und 20 Mikron 
realisiert werden. Dies hängt davon ab, ob die Teile im Außen- oder Innenbereich verwendet 
werden.

Die Oxidation erfolgt über drei galvanischen Wannen: die Maximallänge von anodisierbaren 
Teilen beträgt 3800 mm.

Rot 50 hell*
BRILL

Rot 50 hell*
MATT

Hellblau 58 hell
BRILL

Blau 60 dunkel
BRILL

Silber 01
BRILL

Hellblau 58 hell
MATT

Blau 60 dunkel
MATT

Silber 01
MATT

Schwarz 70
BRILL

Kupfer 40 hell*
BRILL

Orange 55 hell*
BRILL

Schwarz 70
MATT

Kupfer 40 hell*
MATT

Orange 55 hell*
MATT

Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend.
Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Ihnen eine Probe zu beantragen.

*nicht für Außenanwendung.
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Smerigliatura colorazioni ossidazione

Trattamenti superficiali per profili e minuterie in alluminio.

Colori ossidazione brillanti e opachi adatti per uso esterno.


